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1. A TERVEZES TARGYA, ELOZMENYEK

Kalocsa Varos Onkormanyzata (H-6300 Kalocsa, Szent Istvan kiraly ut 35.) — mint Megrendel,
megbizast adott cégiinknek, a VONALVEZETO Mérmoki és Gazdasagfejleszté Kft-nek (6000
Kecskemét, Katona Jozsef tér 6. 1./8A) — mint kozlekedési szakagi tervezének — a kalocsai
Szentharomsag tér gépjarmiiforgalom aléli mentesitése érdekében egy kivaltout

nyomvonalvaltozatait ismerteto vazlatterv elkészitésére

A tervezés targyat Kalocsa belvarosaban egy uj gydjtéut lehetséges nyomvonalainak elemzése

képezte. A tervezett gy(jtéut célja az Esze Tamas utca és a Kossuth Lajos utca kozott a
Szentharomsag tér lezarasaval és atépitésével megsziint kozuti kapcsolat pétlasa. A tervezés soran

ot kiilonb6z6 nyomvonalvaltozat keriilt kidolgozasra.

Jelen dokumentacio a létesitmény utépitési szakag nyomvonal vazlattervét foglalja magaban.
A terveket az érvényben lévé elSirasoknak megfelel6en készitettiik el.

A tervezés soran a helyszint bejartuk, a helyi sajatsagokat megvizsgaltuk.

A tervezés soran geodéziai felmérés nem késziilt.

A tervezett létesitmény kozlekedéshatésagi szempontbdl a 93/2012. (V.10.) Kormanyrendelet

alapjan épitési engedély koteles, az engedélyezési eljarast a Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal

Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Féosztaly Utiigyi Osztalya (6000
Kecskemét, Szent Istvan krt. 19/A.) folytatja le. A létesitmények megvaldsitasa a kiadasra keriilé

épitési engedély szigoru figyelembevételével torténhet.
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2. ALAPADATOK

Megrendel6/Epittet Kalocsa Varos Onkormanyzata
(H-6300 Kalocsa, Szent Istvan kiraly ut 35.)

Kozlekedési szakagi tervezé: VONALVEZETO Mérnoki és Gazdasagfejleszto Kft.
(H-6000 Kecskemét, Katona Jozsef tér 6. 11./8A)

Tervezett létesitmény: A kalocsai Szentharomsag tér gépjarmiiforgalom aloli
mentesitése érdekében kijelolt kivaltout

Tervezett |étesitmény kezel6je: Kalocsa Varos Onkormanyzata
(H-6300 Kalocsa, Szent Istvan kiraly ut 35.)
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3. JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE

A tervezési teriilet Kalocsa belvarosaban, a varos északi részén talalhaté. A teriilet siriin beépiilt, a
lakéingatlanok mellett a kiilonb6zé kozintézmeények, illetve szolgaltatd egységek szama egyarant
jelentés.

A Szentharomsag tér korabban kozvetlen kapcsolatot biztositott az Esze Tamas utca és a Kossuth
Lajos utca kozott, ezzel egy kelet-nyugati iranyu kozlekedési tengelyt képezve. A varos nyugati
részén (Blrgerkert varosrész) él6k jelentés része ezen az utvonalon keresztiil kozeliti meg a
belvarost.

A Szentharomsag tér a kozelmultban a kalocsai érsekség kezelésébe keriilt, az itt atvezeto gydjtouti
szakasz pedig megsziintetésre keriilt. A tér rekonstrukcidja soran a korabbi gyidjtout helyén
gyalogos teriiletek alakultak ki. Ezzel az el6z6kben ismertetett kelet-nyugati iranya kozlekedési
tengely megszakadt, a gépjarmiforgalom pedig a kornyez6, korabban kisebb forgalmu lakoutcakra
terelodott at. Az elsddleges alternativ utvonalat a Batthyany utca-Hunyadi Janos utca-Haynald
Lajos utca-Pet6fi Sandor utca biztositja, de jelentds forgalmi terhelés jelenik meg a Varoshaz utca
egyes szakaszain, valamint a Plébania kozon is. Ezen utvonalakon f6ként a reggeli
csucsidészakban rendszeresek a torlodasok, a kis szélességii, siriin beépitett lakoutcak nem
képesek elvezetni a korabbi gydjtout itt megjelené forgalmat. A menekiil6 utak, illetve azok
csomopontjai egyarant kapacitashiannyal kiizdenek.

A Szentharomsag téren megsz(int atkotés potlasara egy uj gydjtout kijelolése valt sziikségessé,
amely illeszkedik a kelet-nyugati iranya f6 forgalomaramlasi iranyokhoz, és tehermentesiti a
jelenlegi alternativ utvonalakat. Jelen tervdokumentacioban 6t kiilonb6z6 nyomvonalvaltozat keriilt

kijelolésre, illetve vizsgaltara.

A teriilet kozmiivekkel ellatott.

A tervezési térségben szennyviz-, viz-, elektromos-, tavkozlési- és gazvezeték talalhato.



Kalocsa, Szentharomsag tér gépjarmiiforgalom aléli mentesitése VON AL

érdekében egy kivaltéut nyomvonalvaltozatainak vizsgalata
| Utépités - V E Z E TO

SZOVEGES ISMERTETO

4. TERVEZETT BEAVATKOZAS

4.1 1.VALTOZAT: ESZE TAMAS UTCA — SZENT ISTVAN KIRALY UT — HUNYADI
JANOS UTCA - PETOFI SANDOR UTCA - KOSSUTH LAJOS UTCA

Javasolt nyomvonal

Az elsé lehetséges nyomvonal a megsziint Szentharomsag téri atkotést a Hunyadi Janos és a Pet6fi
Sandor utca érintésével biztositja. A tervezett gyljtéut az Esze Tamas utcai korfogalom északi
agatol indul, majd a Szent Istvan kiraly utrél jobbra fordulva, a 361/1 és a 361/2 hrsz.-u
ingatlanokon keresztiil éri el a Hunyadi utcat. A tervezett ut itt rafordul a Hunyadi utcara, és annak
nyomvonaldban halad a Zeneiskoldig, ahol jobbra fordulva a Katona Istvan haz telkén (364 hrsz.)
keresztiil éri el a Pet6fi Sandor utcat. A nyomvonal ezutan a Pet6fi Sandor utcara balra fordulva,
annak nyomvonalan folytatddik a Kossuth Lajos utcai csatlakozasig.

A tervezett egyiranyu forgalmi rendnek megfeleléen kis mértékben modosul a meglévd, az U
gy(jtéuthoz csatlakozo utcak forgalmi rendje. A Hunyadi Janos utca a Plébania koz és a tervezett
gy(jtéut kozott északi iranyban egyiranyu lesz, a kétiranyu forgalmi rend csak a Szentharomsag tér
és a tervezett ut kozotti szakaszon, a Zeneiskola épiilete el6tt marad fenn. A Pet6fi Sandor utca
azon szakasza, amely kozos a tervezett nyomvonallal északi iranyba lesz egyiranyusitva. A Pet6fi
utca beavatkozassal nem érintett szakaszan (az uj gydjtéut és a Plébania koz kozott) a jelenlegi

forgalmi rend (kétiranyu forgalom) marad érvényben.

Tervezett csomopontok

Az els6 nyomvonalvaltozat 6t egyszerd, 3 illetve 4 agu csomopontot tartalmaz. A csomopontokban
az elsébbségi viszonyok azonosak: minden esetben a tervezett uj gytjtéutnak van elsébbsége, a
csatlakoz6 utszakaszok pedig alarendeltek. A jardaszakaszok kozo6tti gyalogos atvezetések ezekben
a csomopontokban kertiltek kijeldlésre.

A Kossuth Lajos utcai csomopont jelenlegi forgalmi rendje gy modosul, hogy a tervezett gyujtéut
legyen a féirany, igazodva a varhaté forgalmi igényekhez. Hasonlé modon keriilhet kialakitasra a

Szent Istvan utcai csomodpont is.

Keresztmetszeti kialakitas

Az els6 nyomvonalvaltozat keresztmetszeti kialakitasait az U-3.1 szamu rajzon lathatd
mintakeresztszelvények mutatjak be. A Szent Istvan kirdly Gt és a Hunyadi utca kozott (1.1 sz.

mintakeresztszelvény) 10 méteres szabdlyozasi szélesség mellett 1 forgalmi sav, valamint egyoldali
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jarda keriilt megtervezésre (az Ut menetirany szerinti bal oldalan). A jobb oldalon a tervezett
zoldteriiletet 0,5 méter széles védbsav (éplilet koriili jarda) valasztja el a szomszédos ingatlanokon
(359 és 360 hrsz.) lévé épiiletektdl. A jarda, illetve a zoldsav szélessége a meglévé épiiletek
nyomvonalat kovetve valtozé. A Hunyadi utca és a Pet6fi Sandor utca kézotti atvezetés (1.3 sz.
mintakeresztszelvény) 10,75 méteres szabalyozasi szélesség mellett 1 forgalmi savot, egyoldali
jardat (jobb oldalon), valamint az ut jobb oldalan kijel6lt parhuzamos parkolé teriiletet tartalmaz. A
Pet6fi Sandor utca vonalaban tervezett szakaszon kétoldali jarda, valamint a bal oldalon 45°-0s,
ferde allasu parkol6 teriilet kerdilt kijelolésre, a szabalyozasi szélesség ezen a szakaszon 14 méter

(1.3 sz. mintakeresztszelvény).
Elonyok, hatranyok

Ezen nyomvonalvaltozat elénye, hogy minimalis mértéki épiletbontassal jar egyitt, mivel az
atkotések beépitetlen telkeken haladnak keresztiil. Az ut vonalvezetése ugyanakkor nem idealis: az
atkotések elején és végén a stir(i beépitettség miatt az Utvonalat csak kis sugary, nehezen belathato
ivekkel lehet atvezetni, igy a teljes Utvonalon egyiranyu forgalmi rend bevezetése javasolt. A Hunyadi
Janos utca és a Pet6fi Sandor utca vonalaban haladé szakaszokon sziikséges a meglévo
keresztmetszeti szélesség novelése, a 361/1 és a 364 hrsz. alatti ingatlanok terhére. A beépitetlen
telkeken tervezett atvezetések 10,85-12 méter kozotti szabdlyozasi szélesség mellett, a

szomszédos telkeken meglévé épiiletek érintése nélkiil kialakithatok.

4.2 2/A.VALTOZAT: ESZE TAMAS UTCA — SZENT ISTVAN KIRALY UT - PETOFI
SANDOR UTCA - KOSSUTH LAJOS UTCA

Javasolt nyomvonal

A masodik nyomvonalvaltozat a Hunyadi utcaig azonos nyomvonalon halad az elsé valtozattal,
azzal megegyez6 keresztmetszeti kialakitds mellett. A Hunyadi utcai csatlakozas utan a masodik
nyomvonal egyenesen halad tovabb a 369/2 hrsz-u ingatlanon keresztiil, és annak keleti oldalan
csatlakozik a Pet6fi Sandor utcahoz. A nyomvonal itt északi iranyba fordulva kdveti a Pet6fi Sandor
utca jelenlegi nyomvonalat, majd az elsé valtozattal megegyezé mddon csatlakozik a Kossuth Lajos

utcahoz.

Tervezett csomopontok, forgalmi rend

Ez a nyomvonal 6sszesen négy darab egyszerii, szintbeni csomopontban csatlakozik a meglévé

uthalozathoz. A tervezett forgalmi rend az elsé valtozattal ellentétben kétiranyu, ehhez igazodva a
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meglévé utcak forgalmi rendje is modositasra keriil. A Hunyadi utca beavatkozassal nem érintett
szakaszanak forgalmi rendje ebben a valtozatban nem mddosul, a Plébania koz, valamint a Petofi

Sandor utca egyiranyusitasa azonban megfordul (lasd az U-2.2.1 szamu helyszinrajzon)

Keresztmetszeti kialakitas

A masodik nyomvonal keresztmetszeti kialakitasat az U-3.2 szamu mintakeresztszelvények
mutatjak be. A Hunyadi utcaig tarto szakaszon a tervezett kialakitas megegyezik az elsé valtozattal.
A Hunyadi utca és a Pet6fi Sandor utca kozotti atkotésnél 12 méteres szabalyozasi szélesség
mellett egyoldali, 2 méter szélességii gyalogjarda, valamint zoldsavok keriiltek megtervezésre. A
Pet6fi Sandor utca nyomvonalaban futo szakaszon 16 méteres szabalyozasi szélességen kétoldali

jarda, valamint az ut nyugati oldalan 5 méter szélességii meréleges parkolo teriilet kerdilt kijeldlésre.

Elonyok, hatranyok

Ezen nyomvonal elénye az elsé valtozathoz képest, hogy a Petd6fi Sandor utcaig egyenes vonalban
halad, igy két nehezen belathato iv is elhagyhaté. Ez a nyomvonal alkalmas a kétiranya forgalmi
rend bevezetésére is, a nehezen belathaté Pet6fi utcai csatlakozasba ugyanakkor javasolt
sebességkorlatozast bevezetni, amennyiben ez a valtozat kerlil megvalédsitasra.

A masodik valtozat az els6h6z hasonloan kis meértékii épiiletbontassal jar egyiitt, az atkotések itt is
beépitetlen telkeken keresztiil valdosulnak meg. A Pet6fi Sandor utcai szakaszon itt is sziikséges a

meglévo keresztmetszeti szélesség novelése, a 364, 368 és a 369/1 hrsz. alatti ingatlanok terhére.

4.3 2/B.VALTOZAT: ESZE TAMAS UTCA — SZENT ISTVAN KIRALY UT - PETOFI
SANDOR UTCA — MALOM UTCA - KOSSUTH LAJOS UTCA / MARTINOVICS
UTCA

Javasolt nyomvonal

Ez a valtozat a 2/A. jelii verzioval megegyez6 nyomvonalon, és azzal azonos keresztmetszeti
elrendezéssel halad a Pet6fi Sandor utcaig. A Petéfi utca utan a nyomvonal egyenesen folytatodik
tovabb az 1001 hrsz. (Pet6fi Sdndor utca 10.) és az 1008 hrsz. (Malom utca 1.) alatti ingatlanokon
keresztiil a Martinovics utcaig. Az 1008 hrsz. alatti ingatlanon, a Pet6fi Sandor utca és a Malom utca
kozott egy parkold teriilet keriilt megtervezésre, kétiranyu kozleked6 uttal, valamint meréleges
parkolo allasokkal. A tervezett parkold az Uj gydjtoutrol mindkét iranybdl megkozelitheté lesz. A

nyomvonal az U-2.2.2 szamu helyszinrajzon tekintheté at.
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Tervezett csomopontok, forgalmi rend

A 2/B. nyomvonalvaltozat négy szintbeni csomopontot tartalmaz. A Martinovics utca — Kossuth
Lajos utcai csatlakozasban megvizsgaltuk egy korforgalmi csomopont kialakitasanak lehetoségét
is, ez azonban a meglévé utcak kialakitdsa miatt nem lehetséges, igy egy eltolt, négyagi csomopont
keriilt megtervezésre a nyomvonal keleti végén. A Malom utca a Kossuth utca és a Martinovics utca
kozelsége miatt nem kotheto ki az Uj gydjtoutra, ezért ebben a valtozatban az zsakutca lesz, és csak
a Kigyo utca fel6l lehet majd megkozeliteni. Az 1008 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett parkold

teriilet egy haromagu csomopontban csatlakozik a javasolt nyomvonalhoz.

Keresztmetszeti kialakitas

A javasolt keresztmetszeti elrendezést az U-3.2.2 szamu mintakeresztszelvények mutatjak be. A
2/B. jeli nyomvonal keresztmetszeti kialakitasa a Pet6fi Sandor utcaig megegyezik a 2/A. jeli
valtozattal. A Pet6fi Sandor utca és a Kossuth utca-Martinovics utca csomoépont kézotti szakaszon
(3.2.2 sz. mintakeresztszelvény) kétoldali jarda, valamint a jobb oldalon parhuzamos, a bal oldalon
pedig 45 fokos, ferde allasu parkoloteriilet keriilt kijeldlésre. A jarda szélessége a parhuzamos

parkolok mellett 2 méter, mig a masik oldalon 1,5 méter.

Elonyok, hatranyok

A valtozat elénye az egyértelmdi, jol belathato vonalvezetés, illetve a Martinovics utca kozvetlen
elérhetosége. Emellett a Kossuth utca-Martinovics utca csomopont olyan modon alakithato ki, hogy
a Kossuth Lajos utca 5. szam alatti védett épiiletet nem érinti a nyomvonal. Tovabbi elény a nagy
szamu uj parkoldhely: az 1008. hrsz-on kialakitott parkoloteriileten 38 0j parkolohely jeldlheto ki.
Az itt javasolt eltolt csoméponti kialakitas ugyanakkor nem idealis (nehéz belathatésag, féiranybdl
balra kanyarodas nehézkes), valamint a Malom utca kényszerlien zsakutcava valik, és a Kossuth
utca feldl csak jelent6s keriil6vel lesz elérheté. Ezen valtozat hatranyai kozé tartozik még, hogy a

Pet6fi Sandor utca 10. szam alatti nagy alapteriiletii, jo allapota lakéhaz bontasaval jarna.

44 3. VALTOZAT: ESZE TAMAS UTCA - PLEBANIA KOZ — PETOFI SANDOR UTCA
- KiGYO UTCA

Javasolt nyomvonal

A harmadik nyomvonalvaltozat (U-2.3 szamu helyszinrajz) az Esze Tamas utca és a Kigyo utca utca

kozott biztositana kozvetlen kapcsolatot. A nyomvonal az Esze Tamas utca — Szent Istvan kiraly ut
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csomopontjaban kijeldlt aj, excentrikus mini korforgalomtol indul, a meglévoé korforgalom pedig
megsziintetésre keriil. A Szent Istvan kirdly uti csatlakozasok kis mértélben moédosulnak, ezzel a
megléve parkolodteriilet is atépitésre keriil. A tervezett gy(jtéut az aj korforgalom keleti agatol indul
a 385 hrsz. alatti ingatlanon keresztiil. A nyomvonal ezt kdvetéen a plébania telkén, de az épiilet
érintése nélkiil éri el a Hunyadi Janos utcat, ahol a Plébania kdz meglévé nyomvonalaval
parhuzamosan, az utca déli oldalan meglévé lakohazak (385 és 387 hrsz.) helyén halad tovabb. A
nyomvonal ezt kovet6en keresztezi a Pet6fi Sandor utcat. Ezutan a nyomvonal a 997 és a 994 hrsz.
alatti ingatlanokon halad tovabb, majd a 991 hrsz. alatti telekre jobbra rafordulva csatlakozik a

Kigyo utcahoz.

Tervezett csomopontok

A nyomvonalon ot Gj csomopont keriil kialakitasra. A tervezett Ut nyugati végén egy excentrikus
mini korforgalom valtja ki a meglévé korforgalmat, amelyhez csatlakozik az Esze Tamas utca és a
Szent Istvan kiraly ut. Az excentrikus kialakitast az indokolja, hogy a tervezett gytijtéut nyomvonala
nem esik egybe az Esze Tamas utcaval, igy az nem kothet6 be a meglévé korforgalomba, a meglévé
csomopont délnyugati oldalan lévé tarsashaz miatt pedig nem lehetséges egy hagyomanyos
korforgalom elhelyezése. Az érintett kozbens6 utcak (Hunyadi Janos utca, Petéfi Sandor utca, Sorés
Imre utca) egyszerd, harom-illetve négyagu csomoépontokban kapcsolddnak a tervezett gy(jtéuthoz,
a javasolt foirany a tervezett Uj gyiijtout. Az utolsé csomopont a Kigyo utcai csatlakozas, amelyet
azonban a jelénlegi viszonyok mellett nem megvalosithat6. A tervezett Uj ut ivben csatlakozna a
Kigy6 utcahoz, emellett a szomszédos lakéhaz (990. hrsz.) is akadalyozza a belathatésagot. A
tervezett uttal szemben csatlakozd Dézsa Gyorgy utca tengelye nem esik egybe a tavlati gydjtéuttal,
igy négyagu csomopont kialakitasa sem lehetséges, a csatlakozo utszakaszok vonalvezetésének

modositasa, valamint lakoépiiletek bontasa nélkiil.

Keresztmetszeti kialakitas

A harmadik nyomvonalvaltozat keresztmetszeti elrendezését az U 3.3 szamu rajzon lathato
mintakeresztszelvények mutatjak be.

Az Esze Tamas utca és a Hunyadi Janos utca (Plébania koz) kozott 15,5 méteres szabalyozasi
szélesség biztosithato, ezen a szakaszon kétoldali gyalogjarda, valamint kétoldali parhuzamos
parkolésav keriilt elhelyezésre. A Plébania kozzel parhuzamos szakaszon 19-21 méter kozott
valtozik a tervezett utteriilet szélessége. A Pet6fi utcatol a Kigyd utcaig pedig 14-16 méter kozott
valtozik a rendelkezésre allo szélesség, itt kétoldali jarda, valamint mindkét oldalon parhuzamos

parkolok keriiltek megtervezésre, a fennmarado teriiletek pedig zoldsavként alakithatok ki. A
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gyalogjardak szélessége 2 — 3,5 méter kozott valtozik, ahol nagyobb a rendelkezésre allé teriilet, ott

a jarda és a tervezett telekhatarok kozott zoldteriiletek alakithatok ki.

Elonyok, hatranyok

A harmadik valtozat nyomvonala 0sszességében kevesebb maganteriiletet érint, illetve kisebb
mértékii épiiletbontassal jarna, mint a hasonlé nyomvonalon vezetett negyedik valtozat (lasd 4.5-6s
fejezet). A Kigyo utcai csatlakozas azonban a jelenlegi viszonyok mellett nem alakithato ki
biztonsagosan, ehhez a csomopont teljes atépitése, és tobb lakohaz elbontasa valna sziikségessé.
Ezen valtozat tovabbi hatranya, hogy nem ad kozvetlen kapcsolatot a Martinovics utcaval, valamint

a Kossuth Lajos utcaval sem.

4.5 4.VALTOZAT: ESZE TAMAS UTCA — PLEBANIA KOZ — PETOFI SANDOR UTCA
— MALOM UTCA - KOSSUTH LAJOS UTCA

Javasolt nyomvonal

A negyedik nyomvonalvaltozat egy teljes értékii, uj gydjtout megvalosulasat jelenti az Esze Tamas
utca és a Kossuth Lajos utca kozotti szakaszon. A nyomvonal az Esze Tamas utca — Szent Istvan
kiraly it csomdpontjaban kijeldlt uj, excentrikus mini korforgalomtdl indul, a meglévé korforgalom
pedig megsziintetésre kerdil.

A nyomvonal a 991. hrsz alatti ingatlanig (ahol a Kigyé utcai csatlakozas tervezett) megegyezik a
harmadik valtozattal, innen azonban a negyedik nyomvonal a Malom utca felé folytatodik. A Malom
utca északi oldalan fekvé ingatlanok (1014, 1015, 1016 és 1017 hrsz.) érintésével a tervezett
gylijtout egy korforgalmi csomopontban csatlakozik a Kossuth Lajos utcahoz és a Martinovics
Ignac utcahoz. A 4. nyomvonalvaltozat esetében harom kiilonb6z6 korforgalmi csomoponti
kialakitast vizsgaltunk meg a Kossuth utcai csatlakozasnal, ezeket a tervezett csomopontok

alfejezetben ismertetjiik.

Tervezett csomoépontok

A negyedik valtozat tervezett csomopontjai a Kigyo utcai csatlakozas kivételével megegyeznek a 3.
valtozatnal bemutatott csatlakozasokkal, ezeken feliil a Kossuth Lajos utcai csatlakozasban kerdilt
megtervezésre egy korforgalom. A Kossuth utcai csatlakozas tekintetében harom kiilonb6z6

csomoponti kialakitast vizsgaltunk meg, melyeket a kovetkezékben ismertetiink.
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Az elsé lehetséges kialakitas egy hagyomanyos, egysavos belteriileti korforgalom kialakitasa a
Kossuth utcai csatlakozasban, ez a verzié az U-2.4.1 szamu helyszinrajzon lathaté. Ez a kialakitas
érinti a Kossuth Lajos utca 5. szam alatti védett ingatlant is. A Malom utca ennél a valtozatnal nem
kotheto ki a tervezett gyiijtoutra, igy annak fennmaradé szakaszai zsakutcava valnak, kétiranyua

forgalmi rend mellett.

A masodik valtozat egy excentrikus korforgalmu csomopontban csatlakozik a Kossuth Lajos
utcadhoz és a Martinovics utcdhoz. Ezt a valtozatot az U-2.4.2 szamu helyszinrajz mutatja be. Az
excentrikus korforgalom el6nye, hogy a Kossuth Lajos utca 5. szam alatti ingatlant nem érinti, igy
annak bontasa elkeriilhet6. Ugyanakkor az excentrkus korforgalom csak a rendorség (1167/2 hrsz.)
telkének érintésével, valamint a 1167/1 hrsz. teljes igénybevételével helyezheté el. Utobbi
ingatlanon jelenleg egy szennyvizatemel6 miitargy talalhaté, ennek kivaltasa pedig jelentésen
novelheti ezen valtozat kivitelezési koltségeit. A Malom utca ennél a csomoponti kialakitasnal sem

kotheto ki az Uj gyUjtéutra a korforgalom kozelsége miatt.

A harmadik lehetséges megoldasnal az uj gyiijtout egy mini korforgalmi csomopontban csatlakozik
a Kossuth Lajos utcahoz és a Martinovics utcahoz. Ezt a kialakitast az U-2.4.3 szamu helyszinrajz
mutatja be. Ennek a valtozatnak a legnagyobb elonye, hogy az elozokben bemutatott
kialakitasokhoz képest joval kisebb a helyigénye: sem védett ingatlant, sem a rendérség teriiletét
nem érinti, és a 1167/1 hrsz.-on |évé szennyvizatemel6 mdtargy érintése is elkeriilhet6. Ez a
csomopont ugyanakkor forgalmi szempontbol nem optimalis: a mini kérforgalom kapacitasa nagy
jelentoségii gylijtéutak csatlakozasaban varhatoan nem lesz elegendd, a cstcsidében jelentkezo

forgalmat nem fogja tudni kezelni.

Keresztmetszeti kialakitas

A 4. nyomvonalvaltozat tervezett keresztmetszeti elrendezését az U-3.4 szamu
mintakeresztszelvény mutatja be.

A 4. valtozat keresztmetszeti kialakitasa alapvetéen megegyezik a 3. valtozatnal korabban
ismertetett elrendezéssel. Eltérés csak a Petéfi Sandor utca utani szakaszon a kijeldlhet6
parkoldhelyek szamaban van, egyebekben nincs valtozas a Kigyo utcara csatlakozo
nyomvonalvaltozat elrendezéséhez képest. A harom fentebb bemutatott valtozat csak a Kossuth
utcai csomopont kialakitasaban tér el egymastol, igy mindharom verziora ugyanazok a

mintakeresztszelvények érvényesek.
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El6nyok, hatranyok

A negyedik nyomvonalvaltozat teljes mértékben képes a megsziint Szentharomsag téri szakasz
kivaltasara azzal, hogy kozvetlen, iranyvaltasoktol mentes kapcsolatot ad az Esze Tamas utca és a
Kossuth Lajos utca kozott (szemben az els6é vagy a masodik nyomvonallal). A tervezett nyomvonal
egészén viszonylag nagy szabalyozasi szélesség biztosithato (14-20 meéter), igy parhuzamos
parkolohelyek, nagy szélességli gyalogos feliiletek, valamint zoldsavok egyarant kialakithatok. A
javasolt nyomvonal, illetve a tervezett csomdpontok nagy kapacitast biztositanak a negyedik
valtozat esetében.

Ezen nyomvonal hatranya a jelentés mennyiségl érintett maganteriilet, illetve az ezzel jard
épiiletbontas, kisajatitas sziikségessége. A javasolt nyomvonal tobb felyjitott lakohazat is érint. A
Kossuth Lajos utcai tervezett korforgalmak a lakohazak mellett kozmiiveket is érintenek
(elektromos légkabelek, hirkozlés, szennyvizatemel6 miitargy), melyek kivaltasa jelentos mértékben

noveli a varhato kivitelezési koltségeket.

4.6 5.VALTOZAT: VAROSHAZ UTCA - GROSZ JOZSEF UTCA — PETOFI SANDOR
UTCA

Javasolt nyomvonal

Ez a nyomvonal az eddig vizsgalt valtozatoktol délre, legnagyobb részében meglévé utszakaszokon
halad végig (lasd: U-2.5 szamu helyszinrajz). Beavatkozasra csak a Gr6sz Jozsef utcai szakaszon
van sziikség: itt a meglévo utca kiszélesitésével alakithato ki kozvetlen kapcsolat a Varoshaz utca
és a Petofi Sandor utca kozott. Az atkdtés miatt igénybe vett ingatlanok fennmarado részén a Grész
Jozsef utcaval parhuzamosan parkol6 teriiletek keriiltek kijelolésre, amelyek egyiranyu (a Grész

Jozsef utcaval ellentétes iranyban) kozlekedé utakon kozelithet6k meg.

Tervezett csomoépontok

A nyomvonalon Gj csomoépont nem épiil, a meglévé utcsatlakozasok atépitése, illetve a forgalmi
rend modositasa ugyanakkor tobb helyen sziikséges. Ebben a valtozatban a Varoshaz utca-Grész
Jozsef utca lesz az uj foirany, igy a meglévé csomopontok (Szent Istvan kiraly at, Hunyadi Janos
utca) forgalmi rendje is ennek megfeleléen modosul. A Pet6fi Sandor utcai csatlakozas egy

haromagu csomadponttal kialakithato.
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Keresztmetszeti kialakitas

A Varoshaz utcai szakaszon nem torténik utépitési beavatkozas (csak forgalomtechnika), itt a
meglévo keresztmetszeti kialakitas megtarthato. A Grész Jozsef utcai atkotés 14 méter kozotti
szabalyozasi szélesség biztositasa mellett kialakithato. Ezen a szélességen kialakithaté egy 6
méteres szélességii Uthurkolat, egyoldali két méteres szélesséql jarda, valamint az utca déli oldalan
5 méter szélességii meroleges parkolo allasok jelolhetok ki. Az utcaval parhuzamosan kijeldlt
parkoloteriileten az allasok mélysége 4,85-5 méter (a bedllastol fliggden), a kozlekedd utak

szélessége pedig 4-6 méter kozott valtozik.

Elonyok, hatranyok

Ezen valtozat nagy elénye, hogy legnagyobb szakaszan nem igényel jelentés beavatkozast, a
Varoshaz utca meglévé kialakitasa megfelel6. Ugyanakkor a nyomvonal tavol esik a kivaltando
Szentharomsag teéri atvezetéstél, igy ez a valtozat onmagaban nem képes azt teljes egészében
helyettesiteni. A Grész Jozsef utcai atkdtés mentén nagy szamu parkolohely jelolheté ki,
ugyanakkor a megvalositas tobb jo allapotu lakéingatlant érint.

Ezt a nyomvonalat javasolt a korabban bemutatott nyomvonalak barmelyikével egyiitt, azzal

parhuzamosan megvalositani.

4.7 PARKOLASILETESITMENYEK

Az 5. nyomvonalvaltozat (Grész Janos utcai atvezetés) kivételével mindegyik vizsgalt nyomvonal
érint meglévo parkolohelyeket. Ezek legnagyobb része a Szent Istvan kiraly ut Esze Tamas utca -
Szentharomsag tér kdzotti szakaszan talalhato. Mivel ez az Utszakasz a tovabbiakban is zsakutca
marad, igy itt javasolt a meglévo utteriilet rendezése, és meréleges parkoloallasok kialakitasa.

A tervezett 0j parkoloteriileteket az egyes valtozatokhoz tartozo helyszinrajzok tartalmazzak. Az 1.
nyomvonalvaltozatnal dsszesen 58, a 2/A. valtozat esetében 66, mig a 3. és a 4. valtozatnal 57
darab Uj parkolohely alakithato ki a helyszinrajzokon jel6lt moédon. Az 5. valtozatban 36 uj
parkolohelyet jeloltiink ki a Gr6sz Jozsef utcai atkGtés mentén.

A legtobb uj parkolohely a 2/B. valtozat esetében biztosithatd, az U-2.2.2 szamu helyszinrajznak
megfeleléen 96 Gj parkoldhely kialakitasara keriilhet sor.

A Szent Istvan kirdly uton Ujrarendezett parkoldteriilet mellett mindegyik nyomvonalvaltozat
tartalmaz parhuzamos parkoldhelyeket is, az Ujonnan kijelolésre keriil6 gytjtéutak mentén. Ezen

parkoldhelyek az egyes valtozatokhoz tartozé helyszinrajzokon tekinthetok at.
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Az ujonnan kijelolt parkolohelyek mind a négy nyomvonalvaltozat esetében fedezik a megsziin
parkoldhelyek szamat, tehat egyik valtozat sem jar a jelenleg rendelkezésre allé6 parkolohelyek

csokkenésével.

4.8 CSAPADEKViZ ELVEZETES

Jelen vazlattervben a javasolt nyomvonalvaltozatokhoz nem Kkeriilt részletes vizsgalatra a
csapadékviz-elvezetés kialakitasa.

A tervezési teriilet jellege (belvarosi, siriin beépitett kornyezet) miatt javasolt zart csapadékviz-
elvezeto rendszer kialakitasa, amely csatlakoztathaté a meglévé gravitacios csapadékviz-elvezet6

rendszerhez.

4.9 UTTARTOZEKOK, FORGALOMTECHNIKA

Jelen vazlattervben részletes forgalomtechnikai vizsgalatra nem keriilt sor. Az egyes valtozatok
esetében kijelolt uj gydjtéutakon a forgalmi savok elvalasztasara szaggatott terel6vonal
alkalmazhat6é (2-4 kiosztassal), valamint, amennyiben sziikséges, zarévonal festendé fel (pl.:
nehezen belathato ivek, forgalom elél elzart teriiletek elvalasztasa). A tervezett csomépontokban a
forgalmi rendnek megfelel6 jelzétablak elhelyezése sziikséges. Korforgalmi csomoépontok esetében
(3. és 4. valtozat) sziikséges az e-UT 03.03.11 Kérforgalmak tervezése Utiigyi Miiszaki el6iras

figyelembevétele a forgalomtechnikai tervezés soran.

Altalanos eléirasok:

. A kihelyezésre keriil6 jelzotablak ut melletti elrendezése meg kell, hogy feleljen az e-UT
04.02.11 ,Kézuti jelz6tablak A jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése” Utiigyi
Mszaki El6irasnak.

. A jelz6tablak elhelyezésénél az e-UT 04.02.20 - e-UT 04.02.40 Kézuti jelz6tablak Utiigyi
Mszaki El6irasokat is figyelembe kell venni.

. A tervezett KRESZ tablak szin- és fénytechnikai kovetelményei feleljenek meg a 4/2001. (1.31)
K6VIM rendelet /JTSZ/ 4. pontjaban rogzitetteknek.

. Az j jelz6tablak méretei a 4/2001. (1.31) K6VIM rendelet /JTSZ/, illetve az e-UT 04.02.12 és e-
UT 04.02.25 Kézuti jelz6tablak Utiigyi Mdszaki ElSiras elGirasai alapjan kell megvalasztani.

. A burkolati jelek felfestéséhez az e-UT 04.03.21 ,K6zuti utburkolati jelek alakja, mérete, szine
és elrendezése"” és az e-UT 04.03.11 ,Utburkolati jelek tervezése” Utiigyi M(iszaki El6irasokat
kell betartani.

. Tovabba a 11/2001. (111.13.) K6ViM rendelet: az utburkolati jelek tervezési és létesitési
eléirasairol rendelet szerint kell eljarni.
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. A burkolati jelek festésénél a balesetvédelmi el6irasokat szigorian be kell tartani. A
munkavégzés soran a kdzuti kdzlekedést csak a festési munkaval indokolt legsziikségesebb
mértékben lehet elkorlatozni.

. A teljes tervezési szakaszon, valamennyi kézi és gépi burkolati jel fehér szin(, olddszer nélkiili
tartds festékkel (meleg plasztik) festendé fel.

. A kivitelezo teljes biintet6jogi és anyagi felel6sséggel tartozik a burkolatjel festésbél ered6
esetlegesen bekovetkez6 balesetért, vagy egyéb karért.

. A tervezett forgalomtechnikai kialakitashoz sziikségtelen meglévé burkolati jelek
megsziintetendok!

4.10 IDEIGLENES FORGALOMSZBALYOZAS

. Az épités idején a forgalomkorlatozast e-UT 04.05.14 sz.” Kozutakon folyo munkak
elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa” UME szerint kell kialakitani. A koziton
folyo munkalatokat csak ideiglenes forgalomkorlatozasi terv alapjan lehet végezni, melyre a
kozutkezelo hozzajarulasat be kell szerezni. A kivitelezés csak jovahagyott, ideiglenes
forgalomszabalyozasi terv birtokaban kezdhet6 meg.

. Az épités ideje alatt folyamatosan biztositani kell a célforgalmat.

. Az ingatlanokra a gyalogosan térténé bejutast minden esetben, a gépkocsival torténé
behajtast lehet6ség szerint biztositani kell!

. A szabad burkolatfeliileten semmilyen a kivitelezésb6l szarmazo6 anyag, gép még ideiglenes
jelleggel sem helyezheto el!

. Az ideiglenesen kihelyezett forgalomtechnikai tablaknak is folias kivitelGeknek kell lenniiik, az
erre vonatkozo szabvanynak, el6irasnak meg kell felelniiik. A forgalomkorlatozas,
akadalyoztatas madjardl, ill. mértékérdl az érintett lakossagot folyamatosan tajékoztatnia kell
a kivitelezének.

. Munkalatok nappal is csak megfelel6 latasi viszonyok mellett végezhetdk.

. A munkateriileten mozgé munkagépeknek a sarga villogo jelzést mikddtetni kell.

. Az épités befejezése utan a tervezési helyszinen a tervezett forgalmi rendet kell kialakitani,
egyéb esetben vissza kell allitani az eredeti forgalmi rendet, az eredetileg sziikséges
jelzétablakkal.

. A kozuton forgalomkorlatozassal jaré munkak végrehajtasaval kapcsolatos munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, forgalomszervezési feladatokra a kivitelez6 vallalat az iranyito és
beosztott dolgozdit kimutathatoan koteles oktatni. A kivitelezés soran szigorian meg kell
kovetelni a vonatkozé munkavédelmi, munkaegészségiigyi, baleset megel6zési,
kornyezetvédelmi rendeletek, szabvanyok, szabalyok és el6irasok betartasat.

. Kiilon felhivjuk a figyelmet az elektromos vezetékek, viz- és gazvezetékek kdrnyezetében folyd
munkavégzés kiilénb6z6 veszélyeire.
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. A teljes munkateriilet kezdeténél és végénél mindenképpen jelz6tablaval jelezni kell a
munkavégzést, a munkateriileten lévé korlatozasok jelzésével egyiitt.

. Az elkorlatozas kezdetét (ha a szembejové forgalom indokolja, a végét is) a munkahelyen
(munkateriileten) elhelyezkedé legkdzelebbi veszélyforrastél (munkagddor, szilard targy stb.)
0,5 méter hosszusagu biztonsagi zona szabadon hagyasaval kell kialakitani.

. A kozuti forgalom folyamatossagat, biztonsagat veszélyeztetd egyéb kivitelezési Gitemek
munkafazisok, gépmozgasok stb. esetén, minden forgalmi iranybdl, kioktatott jelz66rok
allitasa kotelezé, a 20/ 1984.(XI1.21.) KM. Sz. rendelet vonatkoz6 el6irasainak betartasaval.

. A kihelyezésre keriil6 ideiglenes kozuti jelzétablak jelzésképei és méretei feleljenek meg a
vonatkozé Utiigyi Mdszaki ElGirasokban és a 4/2001. (1. 12.) K6ViM rendeletben foglaltaknak.
A kozuti jelz6tablak elhelyezésénél a 3/2001. (1. 12.) K6ViM rendelet vonatkozoé részein
tulmenden a kovetkezoket kell figyelembe venni:

o a jarmlvezet6k szamara, akikre a kozuti jelzések vonatkoznak, barmely napszakban
kell6 tavolsaghol felismerhetdk legyenek,

o ne essenek a kozuti Grszelvénybe,

o maximum harom — adott esetben kiegészitd tablaval ellatott — jelz6tablat szabad egyiitt,
egy oszlopon elhelyezni,

o a kihelyezett kozuti jelzéseket olyan modon kell régziteni, hogy szélterhelés esetén se
csusszanak el, ne déljenek, és ne forduljanak el.

. A jelz6tablak érvénytelenitésénél a 3/2001. (1. 12.) K6ViM rendelet vonatkoz6 részei szerint:

o a jelz6tabla sikjanak az uttesttel parhuzamos elforgatasaval (dbraval hattal az utnak),

o a jelz6tabla atlathatatlan, sotét foliaval torténd letakarasaval,

o a jelz6tablan alkalmazott betliméret 3-szoros vastagsaganak megfelel6 piros szind
csikkal torténé athuzasaval végezhetd, melyeket a munkateriilet atadasa utan az eredeti
allapotnak megfeleléen vissza kell allitani.

. Az éjszakai ill. korlatolt latasi viszonyok kozotti lathatosag érdekében a munkateriiletet villogo
sarga fényjelzékésziilékkel is el kell 1atni, mely mikodésének folyamatossagardl, illetve a
munkateriilet megvilagitasardl a kivitelez6 kdteles gondoskodni.

. A munkateriileten a lathatésagi mellény viselése kotelez6.

. A munkavégzést végz6 személyzet a kdzuti kozlekedésre fenntartott terlileten nem
tartozkodhat, a teriilet munkavégzésre igénybe nem veheté.

. Forgalomszabalyozasnal betartandé az 1998.évi |. sz. Kozuti Kdzlekedésrol szolo torvény és
az azt modositd 1991.évi XX. sz. torvény, valamint az utak forgalomszabalyozasardl, a kozuti
jelzések elhelyezésérdl szolo 20/1984./XI11.21./ KM. sz. rendelet, az MSZ 07-3608-1991.
szerint. ,A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztositasi kovetelményei"
cimU kozlekedési agazati szabvany vonatkozé eléirasai.

. Kiilon felhivjuk a kivitelez6 figyelmét a munkateriilet megfelelé talajtomorségének
biztositasara az épitési fogalom, rakodas stb. biztonsaga érdekében.
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4.11 FAKIVAGAS, NOVENYTELEPITES

Jelen vazlatterv nem tartalmaz részletes tajrendezési, novénytelepitési munkarészt. Az egyes
nyomvonalvaltozatok esetében vazlatosan kijelolésre keriiltek a kialakithatd zoldteriiletek. A
javasolt zoldteriileteken fasitas, vagy kisebb méretii cserjék, bokrok telepitése egyarant lehetséges,
figyelembe véve az adott valtozatban tervezett kozut vonalvezetését, és a rendelkezésre alld
keresztmetszetet. Amennyiben egy adott nyomvonalvaltozat meglévé fak kivagasaval jar,

gondoskodni kell azok potlasarol.

A javasolt zoldteriiletek részletes megtervezéséhez kiilon szakagi terv elkészitése sziikséges.

5. FOLDMUEPITES

Jelen tervezési fazisban nem késziilt, azonban a tovabbi részletes tervezéshez kiilon talajvizsgalati
jelenteés és szikkaszto proba elvégzése készitése sziikséges.

A tovabbi tervezési folyamatok, valamint a kivitelezés soran az e-UT 06.02.11 Utak és autopalyak
létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai Utiigyi M(szaki ElGiras betartasa sziikséges.

6. KOZMUVEK

A tervezési térségben kozmdiérintettségre kell szamitani.
A tervezési térségben viz-, szennyviz-, csapadékviz-, gaz-, elektromos-, tavkozlési vezeték

talalhato.

A kivitelezéskor el6re nem ismert vezetékekre is szamitani lehet, emiatt fokozott dvatossaggal kell
eljarni! A kivitelezés soran nem vart kozmlvezeték esetleges érintése esetére szakfeliigyelet

kirendelésével, fokozott 6vatossag mellet, a kivitelezés folytatasa el6tt a kozmdavet fel kell tarni!
Kozmlvek kozelében kizarolag kézi foldmunka végezhetd!

Gazvezeték kozelében a gazvezetéktdl 1-1 m-es ovezetben gépi foldmunka nem végezhetd! A
gazeloszto vezeték biztonsagi ovezetében végzett munkara vonatkozo elbirasokat a banyaszatrol
sz6l6 1993. évi XLVIII. torvény végrehajtasarol sz6l6 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A § és
19/B § tartalmazza.

A keresztezett kozmvek sziikséges védelmérél gondoskodni kell.

Vizvezeték esetén a fagyvédelem minden esetben biztositott kell, hogy legyen!
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7. JAVASOLT TAVLATI ELKERULO UT VIZSGALATA

Jelen vazlatterv részletesen csak a Szentharomsag téren atvezetd, megszlint Utszakaszt vizsgalta.
Tavlatilag a bemutatott nyomvonalvaltozatok mellett javasolt egy északi elkeriil6 gydiri kialakitasa
is, amely elsésorban az atmené nehézgépjarmii-forgalomtol mentesitené a belvarosi
Utszakaszokat. A tervezett északi elkeriil6 ut a Foktoi ut és a Martinovics Ignac utca kozott
biztositana kdzvetlen kapcsolatot.

Az elkeriil6 Ut javasolt nyomvonala az U-1 szamu Attekintd térképen keriilt feltiintetésre. Az elkeriil6
ut nyugati vége a Fokt6i uthoz a Verseny utca és az Alkotmany utca kozo6tt csatlakozik. Innen
indulva a nyomvonal a Fokt6i-csatornaval parhuzamosan halad, északrol és nyugatroél elkeriilve az

Ersekkert teriiletét. Az elkeriil6 ut a keleti végén a Martinovics Ignac utcahoz csatlakozik.

8. A TERVEZES SORAN ALKALMAZOTT, ES A KIVITELEZES SORAN
FIGYELEMBE VEENDO UTUGY!I MUSZAKI ELOIRASOK

- e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése (KTSZ.)

- e-UT 03.03.11 Korforgalmak tervezése

- e-UT 03.03.21 Szintbeni k6zuti csomdpontok méretezése és tervezése

- e-UT 03.03.22 Szintbeni koézuti csomopontok tervezése és méretezése

- e-UT 03.07.12 Kézutak viztelenitésének tervezése

- e-UT 06.02.11 Utak és autopalyak letesitésének altalanos geotechnikai szabalyai
- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatu utak méretezése és megerésitése

- e-UT 06.03.21 Utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kévetelményei

- e-UT 05.02.11 Utpélyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kévetelményei
- e-UT 06.03.53 Kotoanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagu burkolatalapok

- e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

- e-UT 03.04.12 Kerékparforgalmi létesitmények tervezési utmutatdja

- e-UT 03.04.13 Kerékparozhato kozutak tervezése

- e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése

- e-UT 04.03.21 Kozati utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése
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- e-UT 05.02.43 Utburkolati jelek anyagai. Az utburkolati jelek felhasznaléi kévetelményei

- e-UT 04.02.11 Kozuti jelzétablak A jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése

- e-UT 04.02.12-35 Kbzuti jelz6tablak

- 1/1975. (11.5) KPM-BM egyiittes rendelet: a kézuti kdzlekedés szabalyairdl

- 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet: az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérél

- 37/2007. (XIl. 13.) OTM rendelet: az épitésiigyi hatéségi eljarasokrél, valami
telekalakitasi és épitészeti-miszaki dokumentaciok tartalmardl

- 11/2001. (111.13.) K6ViM rendelet: az utburkolati jelek tervezési és létesitési elbirasairol.

- 4/2001. (1.31.) KOViM rendelet: a kozuti jelz6tablak méreteirél és mdiszaki
kovetelményeirdl.

- 1988. évi I. torvény a kozuti kozlekedésrol

- MSZEN 206-1 és MSZ 4798-1 beton szabvany

- Kalocsa Varos Telepiilésrendezési Terve

- Orszagos Terliletrendezési Terv

EGYEB MEGJEGYZESEK

A helyszinrajz EOV rendszerben késziilt.

A terven szereplé magassagi értékek Balti-tengerszint feletti magassagban (mBf) értendéek.
A tervtdl a Tervezé hozzajarulasa nélkiil eltérni nem lehet! A Tervezé a szerz6i jogait
fenntartja.

A tervdokumentacié kivitelezésre nem hasznalhaté. A késébbi tervfazisokban részletes
Utépitése és egyéb szakagi engedélyezési-kiviteli tervek készitendok.

A tervezett létesitmény kozlekedéshatésagi szempontbdl a 93/2012. (V.10.)

Kormanyrendelet alapjan épitési engedély koteles, az engedélyezési eljarast a Bacs-Kiskun

Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Féosztaly
Utiigyi Osztalya (6000 Kecskemét, Szent Istvan krt. 19/A.) folytatja le. A Iétesitmények
megvaldsitasa a kiadasra kertil6 épitési engedély szigoru figyelembevételével torténhet.

Kozutkezeloi és kozmiinyilatkozatok beszerzése sziikséges, melyekben foglaltak késébbi

tervfazisban szigorian betartandok.
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Kecskemét, 2022. marcius ho

Halasz Istvan

okl.épitémérnok, vezeto tervezé
Kamarai szam: 03-0785
Jogosultsag: KE-VAKE-K, VZ-TEL

P

Eros Tamas

épitémeérnok, felelés tervezé
Kamarai szam: 03-00988
Jogosultsag: KE-K, VZ-TEL
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