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1. A TERVEZES TARGYA, ELOZMENYEK

Kalocsa Varos Onkormanyzata (H-6300 Kalocsa, Szent Istvan kiraly ut 35.) — mint Megrendel,
megbizast adott cégiinknek, a VONALVEZETO Mérmoki és Gazdasagfejleszté Kft-nek (6000
Kecskemét, Katona Jozsef tér 6. 11./8A) — mint kozlekedési szakagi tervezonek — a kalocsai Kossuth
Lajos és Szent Istvan kiraly utcak kozotti gépjarmii kozlekedési kapcsolat lehetséges kialakitasait

vizsgalo koncepcioterv elkészitéséte

A tervezés targyat Kalocsa belvarosaban egy uj gydjtéut lehetséges nyomvonalainak elemzése

képezte. A Szentharomsag téren atvezet6 korabbi gydjtout teriilete az érsekség kezelésébe keriilt,
azon az atmeno gépjarmiiforgalom megsziint. A tervezett gy(jt6ut célja a Szent Istvan kiraly ut és a
Kossuth Lajos utca kozott a Szentharomsag tér lezarasaval és atépitésével megsziint kozuti
kapcsolat potlasa. A lehetséges nyomvonalvaltozatok mellett vizsgaltuk tovabba uj parkolohelyek,
illetve parkoléteriiletek elhelyezhet6ségét is a belvaros teriiletén, figyelembe véve az 6nkormanyzat

igényeit.
Jelen dokumentacio a javasolt Iétesitmények utépitési szakagi koncepciotervét foglalja magaban.
A terveket az érvényben lévé el6irasoknak megfelel6en készitettiik el.

A tervezés soran a helyszint bejartuk, a helyi sajatsagokat megvizsgaltuk.

A tervezés soran geodéziai felmérés nem késziilt.
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2. ALAPADATOK

Megrendel6/Epittet Kalocsa Varos Onkormanyzata
(H-6300 Kalocsa, Szent Istvan kiraly ut 35.)

Kozlekedési szakagi tervezé: VONALVEZETO Mérnoki és Gazdasagfejleszto Kft.
(H-6000 Kecskemét, Katona Jozsef tér 6. 11./8A)

Tervezett létesitmény: A kalocsai Szentharomsag tér gépjarmiiforgalom aloli
mentesitése érdekében kijelolt kivaltout

Tervezett létesitmény kezel6je: Kalocsa Varos Onkormanyzata
(H-6300 Kalocsa, Szent Istvan kiraly ut 35.)
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3.  JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE

A tervezési teriilet Kalocsa belvarosaban, a varos északi részén talalhaté. A teriilet siriin beépiilt, a
lakéingatlanok mellett a kiilonb6zé kozintézmeények, illetve szolgaltatd egységek szama egyarant
jelentés.

A Szentharomsag tér korabban kozvetlen kapcsolatot biztositott az Esze Tamas utca és a Kossuth
Lajos utca kozott, ezzel egy kelet-nyugati iranyu kozlekedési tengelyt képezve. A varos nyugati
részén (Blrgerkert varosrész) él6k jelentés része ezen az utvonalon keresztiil kozeliti meg a
belvarost.

A Szentharomsag tér a kozelmultban a kalocsai érsekség kezelésébe keriilt, az itt atvezeto gydjtouti
szakasz pedig megsziintetésre keriilt. A tér rekonstrukcidja soran a korabbi gyidjtout helyén
gyalogos teriiletek alakultak ki. Ezzel az el6z6kben ismertetett kelet-nyugati iranya kozlekedési
tengely megszakadt, a gépjarmiforgalom pedig a kdrnyez6, korabban kisebb forgalmu lakéutcakra
terelodott at. Az elsddleges alternativ utvonalat a Batthyany utca-Hunyadi Janos utca-Haynald
Lajos utca-Pet6fi Sandor utca biztositja, de jelentds forgalmi terhelés jelenik meg a Varoshaz utca
egyes szakaszain, valamint a Plébania kozon is. Ezen utvonalakon f6ként a reggeli
csucsidészakban rendszeresek a torlodasok, a kis szélességii, siriin beépitett lakéutcak nem
képesek elvezetni a korabbi gydjtout itt megjelené forgalmat. A menekiil6 utak, illetve azok
csomopontjai egyarant kapacitashiannyal kiizdenek.

A Szentharomsag téren megsz(int atkotés potlasara egy uj gydjtout kijelolése valt sziikségessé,
amely illeszkedik a kelet-nyugati iranya f6 forgalomaramlasi iranyokhoz, és tehermentesiti a
jelenlegi alternativ utvonalakat.

A tervezett j gytijtout a Szent Istvan kiraly ut és a Kossuth Lajos utca kozott teremt kapcsolatot, a
Hunyadi Janos utca és a Pet6fi Sandor utca érintésével. A gyiijtout lehetséges kialakitasara harom

nyomvonalvaltozatot készitettiink el, és vizsgaltunk meg.

A Hunyadi és a Pet6fi utcak kozotti atkdtés mellett vizsgaltuk a tervezési teriileten 4j parkolohelyek,

illetve parkoloteriiletek kijelolhet6ségét is, figyelembe véve az onkormanyzat igényeit.

A teriilet kozmivekkel ellatott.

A tervezési térségben szennyviz-, viz-, elektromos-, tavkozlési- és gazvezeték talalhato.
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4. TERVEZETT BEAVATKOZAS

4.1 A" VALTOZAT: HUNYADI JANOS UTCA - PETOFI SANDOR UTCA — KOSSUTH
LAJOS UTCA UTVONAL, A 364 HRSZ. ES A 367 HRSZ. ERINTESEVEL

Javasolt nyomvonal

Az ,A" nyomvonalvaltozat esetében a Hunyadi Janos utca és a Petéfi Sandor utca kozotti
kapcsolatot a 364. hrsz. és a 367 hrsz. alatti ingatlanok érintésével biztositja. A 368 hrsz. alatti
ingatlan teriiletét ez a valtozat nem érinti, az itt Iévé lakohaz (Petéfi Sandor utca 5.) megmarad. A
tervezett nyomvonal Hunyadi Janos utcan és Pet6fi Sandor utcan halad6 szakaszan a meglévé
keresztmetszet kis mértékben moddosul, hogy a kétiranyu forgalmat bonyolité gydjtéut szamara
sziikséges 6,5 méteres burkolatszélesség biztosithato legyen.

A Pet6fi Sandor utca végén a nyomvonal a Kossuth Lajos utca vonalaban folytatodik, a meglévé
keresztmetszeti adottsagok valtozatlansaga mellett. Ez a nyomvonalvaltozat egyiitt jar a Pet6fi
Sandor utca jelenlegi forgalmi rendjének mddositasaval: a tervezett atkotés és a Kossuth Lajos utca
kozotti szakaszon az egyiranyusitas megszUlnik, mig az atkotés és a Plébania koz kdzott marad az
egyiranyu forgalmi rend, annak iranya ugyanakkor megfordul, a Pet6fi Sdndor utca ezen szakasza a
északi irdnyban lesz egyiranyu (a Kossuth Lajos utca felé).

A ,A" nyomvonalvaltozatot részletesen a T_A_0302_hr szamu helyszinrajz mutatja be.

Tervezett csomopontok

Az els6 nyomvonalvaltozat két Uj csomodpont kialakitasaval jar. Az Uj csomdpontok a Hunyadi Janos
utca, valamint a Pet6fi Sandor utca és a két utca kozott tervezett atkotés csatlakozasaban keriilnek
kialakitasra. A két Uj csomopont jelzétablaval szabalyozott, a féirany minden esetben a tervezett Uj
gyUjtout. A gyalogos atvezetéseket javasolt ezen csomopontok kornyezetében kialakitani.

A Kossuth Lajos utcai csomopont jelenlegi forgalmi rendje gy modosul, hogy a tervezett gyujtéut

legyen a féirany, igazodva a varhato forgalmi igényekhez.

Keresztmetszeti kialakitas
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Az elsé nyomvonalvaltozat keresztmetszeti kialakitasait az 1. szamu mintakeresztszelvény mutatja
be (MKSZ 1.), melyet a T_A_04_Mksz szamu rajz tartalmaz. A Hunyadi utca és a Pet6fi Sandor utca
kozotti szakaszon 10 méteres szabalyozasi szélesség mellett 2 forgalmi savos, 6,50 méteres
szélességu utteriilet, valamint egyoldali jarda keriilt megtervezésre (a gyujtéut déli oldalan). A jobb
oldalon a tervezett zodldteriiletet 1,50 méter szélességl. A jarda, illetve a zoldsav szélessége a
meglévé épiiletek nyomvonalat kovetve kis mértékben valtozé. Ebben a valtozatban a Hunyadi
Janos utca és a Pet6fi Sandor utca kozotti atkotés mentén parkolok az alacsony keresztmetszeti

szélesség miatt nem keriiltek kijelolésre.

4.2 B.VALTOZAT: HUNYADI JANOS UTCA - PETOFI SANDOR UTCA — KOSSUTH
LAJOS UTCA UTVONAL, A 364 HRSZ. ERINTESEVEL

Javasolt nyomvonal

A ,B" jeld nyomvonalvaltozat az ,A" valtozattdl eltéréen nem érinti a 367 hrsz. alatti ingatlan
teriiletét, igy az itt 1évo lakohaz ebben a valtozatban megmarad. A 367 hrsz. elkeriilése miatt a
Hunyadi Janos utcai csomépontban egy kisebb helyszinrajzi iv keriilt kialakitasra, igy a csomopont
jarhatdsaga, illetve belathatésaga kedvezétlenebb, mint az ,A" valtozat esetében. A Pet6fi Sandor és
a Kossuth Lajos utcai szakasz a ,B" valtozatnal megegyezik az ,A" jeli nyomvonalnal bemutatott

helyszinrajzi kialakitassal.

Tervezett csomopontok, forgalmi rend

A ,B" valtozat ugyanazokat a csomdpontokat foglalja magaban, mint az ,A" nyomvonal, ugyanakkor
a gy(jtéut Hunyadi utcai csomépontja a 367. hrsz. elkeriilése végett eltér6 helyszinrajzi ivvel kerilt
megtervezésre. A csomodpontok tervezett forgalmi rendje is megegyezik az ,A" valtozatnal

bemutatott kialakitassal.

Keresztmetszeti kialakitas

A ,B" jeli nyomvonal esetében a Hunyadi Janos utca és a Pet6fi Sandor utca kozotti atkotés

keresztmetszeti kialakitdsa megegyezik az ,A" valtozattal (MKSZ 1. szamu mintakeresztszelvény).
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4.3 C.VALTOZAT: HUNYADI JANOS UTCA - PETOFI SANDOR UTCA — KOSSUTH
LAJOS UTCA UTVONAL, A 364 HRSZ., A 367 HRSZ. ES A 368. HRSZ.
ERINTESEVEL

Javasolt nyomvonal

A ,C" jelG nyomvonalvaltozat utvonala megegyezik az ,A" és a ,B" valtozattal, ugyanakkor ennél a
valtozatnal a Hunyadi és a Pet6fi utcak kozotti atkotés igénybe veszi a 367 hrsz. és a 368 hrsz. alatti
ingatlanok teriiletét is. A tervezett nyomvonalat a T_A_0303_hr szamu helyszinrajz mutatja be

részletesen.

Tervezett csomoépontok, forgalmi rend

A ,C" valtozat esetében a tervezett csomoépontok kialakitasa, és a tervezett forgalmi rend

megegyezik az ,A" és a ,B" valtozatnal bemutatottakkal.

Keresztmetszeti kialakitas

A ,C" nyomvonalnal tervezett atkotés (Hunyadi utca — Petéfi utca) javasolt keresztmetszeti
kialakitasat a 2. szamu mintakeresztszelvény mutatja be, amelyet a T_A_04_Mksz szamu
helyszinrajz tartalmaz. Ennél a valtozatnal a 367 hrsz. és a 368 hrsz. igénybe vételével 26,7 méteres
szabalyozasi szélességen a tervezett gydjtout mellett kétoldali meréleges parkoléteriilet, valamint

kétoldali, 2 méter szélességli gyalogjarda alakithato ki.

4.4 SZENT ISTVAN KIRALY UT - BATTHYANY UTCA — HUNYADI JANOS UTCA
NYOMVONALON TERVEZETT BEAVATKOZASOK

Javasolt beavatkozas

A Szent Istvan kiraly Ut és a Hunyadi Janos utca kozotti kapcsolatot a Batthyany utca fogja
biztositani, ehhez sziikséges a meglévé keresztmetszet kis mértéki atrendezése, illetve a
csomopontok korrekcioja is.

A Batthyany utcan javasolt az aszfalt koporéteg cseréje, és a 2x1 forgalmi sav szabvanyos
kijelolése, a meglévé keresztmetszet megtartasaval. A Batthyany utca — Hunyadi Janos utca
csomopontban sziikséges a lekerekitd ivek korrekcidja, ezzel a csomopont jarhatosaganak, illetve
belathatésaganak javitasa. A Hunyadi Janos utca forgalmi rendje mdédosul a Batthyany utca és a
Plébania koz kozott, visszaallitasra keriil a kétiranya forgalmi rend. A Haynald utca iranyaba

tovabbra is egyiranyd marad a Hunyadi Janos utca.
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A Hunyadi Janos utcan a meglévé zoéldsav teriiletét igénybe véve parhuzamos parkoldhelyek

jelélhetok ki, a 0301-es szamu helyszinrajznak megfeleléen.

4.5 TERVEZETT PAR!(OL()TERULETEK A BELVAROS TERULETEN, ILLETVE
KORNYEZETEBEN

4.5.1 Szent Istvan kiraly ut Esze Tamas utca és a Szentharomsag tér kozotti szakaszan
meroleges parkolok kialakitasa

A Szent Istan kiraly ut északi végén (az Esze Tamas utcai korforgalom utan) jelenleg is talalhatok
kiépitett meréleges parkoldhelyek, ugyanakkor a meglév6 utteriilet legnagyobb részén nincs

rendezve a parkolas, a teriilet nagy része kihasznalatlan.

A meglévo utteriilet, valamint az azzal parhuzamos zoldsavok felhasznalasaval javasolt meré6leges
parkolohelyek kialakitasa a Szent Istvan kiraly ut mindkét oldalan, igazodva a meglévé
parkoldteriilethez (keleti oldal), valamint a meglévé kerékparuthoz (nyugati oldal). A tervezett
parkolésavokkal parhuzamosan javasolt zoldsavok kialakitasa is, amely alkalmas fasorok
telepitésére.

A tervezett parkoloallasok mélysége 5 méter, szélességiik 2,5 méter, a két parkolosav kozotti
kozlekedd ut tervezett szélessége pedig 6 méter, amely igy alkalmas a kétiranyu forgalom

lebonyolitasara.

4.5.2 Szent Istvan kiraly ut mentén parhuzamos és meroleges parkolok kijelolése a
Batthyany utca és a borton épiilete kozott

A Szent Istvan kiraly it mentén a Batthyany utcatdl a borton épiilete el6tt meglévé parkoloteriiletig
kijelolheté parhuzamos parkoloteriilet, a meglévé utteriilet, valamint a meglévé zoldfeliilet igénybe
vételével. Ezen a szakaszon Osszesen 18 darab (14+4) parhuzamos parkoldhely alakithaté ki,
melyek hossziusaga 6,5 méter, mélységiik pedig 2,5 méteres. A parkolohelyek és a meglévé jarda
kozott megtarthatdé a meglévé zoldteriilet. A parkoldkat javasolt ugy kialakitani, hogy a meglévé
fasorokat ne kelljen kivagni, illetve attelepiteni.

A parhuzamos parkoldk mellett a 7. hrsz. alatti ingatlan el6tt (Szent Istvan kiraly ut 27.) a meglévé
parhuzamos parkolé megsziintetendd, helyette a meglévé utteriilet és a zdldsav igénybe vételével 7
darab meréleges parkoldallas alakithatd ki, 2,5 méter szélességli, 5 méter mélyséql

parkolohelyekkel.
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4.5.3 Parkoloéteriilet kialakitasa a 1058 hrsz.-on (Kossuth Lajos utca)

A 1058 hrsz. alatti ingatlan jelenleg beépitetlen teriilet, megkozelithet6sége a Kossuth Lajos utcardl
biztositott. Ezen az ingatlanon a T_A_0301_hr szamu helyszinrajzon jeldlt mdédon 10 darab
merdleges parkoldallas alakithato ki. A parkoldhelyek szélessége itt is 2,5 méter, mélységiik pedig 5
méter. A kozlekedé Ut szélessége 6 méteres (megfelelve az e-UT 03.02.31 Utiigyi Miiszaki

El6irdasban leirtaknak) a parkoléhelyekkel parhuzamos szakaszon.

4.5.4 Parkoloéteriilet kialakitasa a 987 hrsz. alatti ingatlanon (Kigy6 utca 2.)

A 987 hrsz. alatti ingatlan jelenleg magantulajdonban lév6, beépitetlen teriilet, amelyen az
onkormanyzat annak megvétele utan parkoldteriiletet alakitana ki. A lehetséges kialakitast a
T_A_0304_hr szamu helyszinrajz mutatja be. A parkolé bejaratanak utcsatlakozasat javasolt az
Erkel Ferenc utca csatlakozasaval egy vonalban kialakitani, a csatlakozason pedig at kell vezetni a
meglévé gyalogos jardat, illetve a meglévo onallo kerékparutat.

A parkoloteriileten 6sszesen 9 darab meréleges parkoldallas alakithatd ki, az utburkolaton kiviil
pedig zoldteriiletek valdsithatok meg. A tervezett parkolohelyek szélessége 2,5 méter, mélységiik 5
méter. A parkold kialakitasa épiilet bontasaval nem jar, a telekhataron meglévé tégla keritést

javasolt elbontani.

4.5.5 Meroleges parkoloallasok kialakitasa a Kossuth Lajos utca mentén, a Fiizér utca
kornyezetében

A Kossuth Lajos utcan a korhaz épiilete el6tt mer6leges parkolo allasok talalhatok, a parkoloteriilet
azonban a Fiizér utcai csatlakozas kornyezetében egy szakaszon megszlinik. Ezen az 50 méteres
szakaszon 17 darab meréleges parkoloallas alakithato ki, igazodva a meglévé parkoldhelyekhez. A

korhaz el6tt tervezett parkolobovitést a T_A_0305_hr szamu helyszinrajz tartalmazza.

4.6 CSAPADEKViZ ELVEZETES

Jelen vazlattervben a javasolt nyomvonalvaltozatokhoz, valamint a tervezett parkoloteriiletekhez
nem keriilt részletes vizsgalatra a csapadékviz-elvezetés kialakitasa.

A tervezési teriilet jellege (belvarosi, sirln beépitett kornyezet) miatt javasolt zart csapadékviz-
elvezeto rendszer kialakitasa, amely csatlakoztathaté a meglévé gravitacios csapadékviz-elvezet6
rendszerhez. Azokon a teriileteken, ahol van kiépitett csapadékviz-elvezet6 rendszer, javasolt annak

igénybe vétele, és az Uj létesitmények meglévé rendszerre rakotése.
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UTTARTOZEKOK, FORGALOMTECHNIKA

Jelen vazlattervben részletes forgalomtechnikai vizsgalatra nem keriilt sor. Az egyes valtozatok

esetében kijelolt Uj gydjtéutakon a forgalmi savok elvalasztasara szaggatott tereldvonal

alkalmazhaté (2-4 kiosztassal), valamint, amennyiben sziikséges, zarévonal festendé fel (pl.:

nehezen belathato ivek, forgalom elél elzart teriiletek elvalasztasa). A tervezett csomopontokban a

forgalmi rendnek megfelel6 jelzétablak elhelyezése sziikséges, ezeket az egyes valtozatokat

bemutatd helyszinrajzok tartalmazzak.

Altalanos eléirasok:

4.8

A kihelyezésre kerlil6 jelzétablak ut melletti elrendezése meg kell, hogy feleljen az e-UT
04.02.11 ,Kézuti jelz6tablak A jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése” Utiigyi
Mszaki El6irasnak.

A jelz6tablak elhelyezésénél az e-UT 04.02.20 - e-UT 04.02.40 Kézuti jelz6tablék Utiigyi
Mszaki El6irasokat is figyelembe kell venni.

A tervezett KRESZ tablak szin- és fénytechnikai kovetelményei feleljenek meg a 4/2001. (1.31)
K6VIM rendelet /JTSZ/ 4. pontjaban rogzitetteknek.

Az (j jelz6tablak méretei a 4/2001. (1.31) K6VIM rendelet /JTSZ/, illetve az e-UT 04.02.12 és e-
UT 04.02.25 Kozuti jelzétablak Utligyi Mszaki El6iras elSirasai alapjan kell megvalasztani.

A burkolati jelek felfestéséhez az e-UT 04.03.21 ,K6zuti utburkolati jelek alakja, mérete, szine
és elrendezése"” és az e-UT 04.03.11 ,Utburkolati jelek tervezése” Utiligyi M(iszaki El6irasokat
kell betartani.

Tovabba a 11/2001. (111.13.) K6ViM rendelet: az utburkolati jelek tervezési és létesitési
eléirasairol rendelet szerint kell eljarni.

A burkolati jelek festésénél a balesetvédelmi el6irasokat szigoruan be kell tartani. A
munkavégzés soran a kozuti kozlekedést csak a festési munkaval indokolt legsziikségesebb
mértékben lehet elkorlatozni.

A teljes tervezési szakaszon, valamennyi kézi és gépi burkolati jel fehér szind, olddszer nélkdili
tartos festékkel (meleg plasztik) festendo fel.

A kivitelez6 teljes biintet6jogi és anyagi felel6sséggel tartozik a burkolatjel festésbhél eredd
esetlegesen bekovetkez6 balesetért, vagy egyéb karért.

A tervezett forgalomtechnikai kialakitashoz sziikségtelen meglévé burkolati jelek
megsziintetendok!

IDEIGLENES FORGALOMSZBALYOZAS
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. Az épités idején a forgalomkorlatozast e-UT 04.05.14 sz.” Kozutakon folyé munkak
elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa” UME szerint kell kialakitani. A koziton
folyo munkalatokat csak ideiglenes forgalomkorlatozasi terv alapjan lehet végezni, melyre a
kozutkezelo hozzajarulasat be kell szerezni. A kivitelezés csak jovahagyott, ideiglenes
forgalomszabalyozasi terv birtokaban kezdhet6 meg.

. Az épités ideje alatt folyamatosan biztositani kell a célforgalmat.

. Az ingatlanokra a gyalogosan torténé bejutast minden esetben, a gépkocsival torténé
behajtast lehet6ség szerint biztositani kell!

. A szabad burkolatfellileten semmilyen a kivitelezésb6l szarmazo anyag, gép még ideiglenes
jelleggel sem helyezhet6 el!

. Az ideiglenesen kihelyezett forgalomtechnikai tablaknak is folias kivitelGeknek kell lenniiik, az
erre vonatkozo szabvanynak, el6irasnak meg kell felelniiik. A forgalomkorlatozas,
akadalyoztatas madjardl, ill. mértékérol az érintett lakossagot folyamatosan tajékoztatnia kell
a kivitelezének.

. Munkalatok nappal is csak megfelel6 latasi viszonyok mellett végezhetdk.

. A munkateriileten mozgé munkagépeknek a sarga villogo jelzést mikddtetni kell.

. Az épités befejezése utan a tervezési helyszinen a tervezett forgalmi rendet kell kialakitani,
egyéb esetben vissza kell allitani az eredeti forgalmi rendet, az eredetileg sziikséges
jelzétablakkal.

. A kozuton forgalomkorlatozassal jaré6 munkak végrehajtasaval kapcsolatos munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, forgalomszervezési feladatokra a kivitelez6 vallalat az iranyito és
beosztott dolgozoit kimutathatéan koteles oktatni. A kivitelezés soran szigorian meg kell
kovetelni a vonatkozé munkavédelmi, munkaegészségiigyi, baleset megel6zési,
kornyezetvédelmi rendeletek, szabvanyok, szabalyok és el6irasok betartasat.

. Kiilon felhivjuk a figyelmet az elektromos vezetékek, viz- és gazvezetékek kornyezetében folyd
munkavégzeés kiilonb6z6 veszélyeire.

. A teljes munkateriilet kezdeténél és végénél mindenképpen jelz6tablaval jelezni kell a
munkavégzést, a munkateriileten lévé korlatozasok jelzésével egyiitt.

. Az elkorlatozas kezdetét (ha a szembejové forgalom indokolja, a végét is) a munkahelyen
(munkateriileten) elhelyezkedé legkdzelebbi veszélyforrastol (munkagddor, szilard targy stb.)
0,5 méter hosszusagu biztonsagi zona szabadon hagyasaval kell kialakitani.

. A kozuti forgalom folyamatossagat, biztonsagat veszélyezteté egyéb kivitelezési litemek
munkafazisok, gépmozgasok stb. esetén, minden forgalmi iranybdl, kioktatott jelz66rok
allitasa kotelez6, a 20/ 1984.(XI11.21.) KM. Sz. rendelet vonatkozo el6irasainak betartasaval.

. A kihelyezésre kerdil6 ideiglenes kozuti jelz6tablak jelzésképei és méretei feleljenek meg a
vonatkozo Utiigyi Miszaki El6irasokban és a 4/2001. (I. 12.) K6ViM rendeletben foglaltaknak.
A kozuti jelz6tablak elhelyezésénél a 3/2001. (1. 12.) K6ViM rendelet vonatkozo részein
tulmenden a kovetkezoket kell figyelembe venni:

o a jarmlvezet6k szamara, akikre a kozuti jelzések vonatkoznak, barmely napszakban
kell6 tavolsagbol felismerheték legyenek,
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o ne essenek a kozuti Grszelvénybe,

o maximum harom — adott esetben kiegészitd tablaval ellatott — jelz6tablat szabad egyiitt,
egy oszlopon elhelyezni,

o a kihelyezett kozuti jelzéseket olyan médon kell régziteni, hogy szélterhelés esetén se
csusszanak el, ne doljenek, és ne forduljanak el.

. A jelz6tablak érvénytelenitésénél a 3/2001. (I. 12.) K6ViM rendelet vonatkozo részei szerint:

o a jelz6tabla sikjanak az uttesttel parhuzamos elforgatasaval (dbraval hattal az utnak),

o a jelz6tabla atlathatatlan, sotét foliaval torténd letakarasaval,

o a jelz6tablan alkalmazott betliméret 3-szoros vastagsaganak megfelel6 piros szind
csikkal torténé athuzasaval végezhetd, melyeket a munkateriilet atadasa utan az eredeti
allapotnak megfeleléen vissza kell allitani.

. Az éjszakai ill. korlatolt latasi viszonyok kozotti [athatosag érdekében a munkatertiletet villogo
sarga fényjelzokésziilékkel is el kell 1atni, mely mikodésének folyamatossagardl, illetve a
munkateriilet megvilagitasardl a kivitelez6 koteles gondoskodni.

. A munkateriileten a lathatésagi mellény viselése kotelezo.

. A munkavégzést végzdé személyzet a kdzuti kozlekedésre fenntartott terlileten nem
tartozkodhat, a teriilet munkavégzésre igénybe nem vehet6.

. Forgalomszabalyozasnal betartandé az 1998.évi |. sz. Kozuti Kdzlekedésrol szolo torvény és
az azt modosité 1991.évi XX. sz. torvény, valamint az utak forgalomszabalyozasardl, a kozuti
jelzések elhelyezésérdl sz616 20/1984./X11.21./ KM. sz. rendelet, az MSZ 07-3608-1991.
szerint. ,A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztositasi kovetelményei”
cim( kozlekedési agazati szabvany vonatkozé eléirasai.

. Kiilon felhivjuk a kivitelez6 figyelmét a munkateriilet megfelel6 talajtomorségének
biztositasara az épitési fogalom, rakodas stb. biztonsaga érdekében.

4.9 FAKIVAGAS, NOVENYTELEPITES

Jelen vazlatterv nem tartalmaz részletes tajrendezési, novénytelepitési munkarészt. Az egyes
nyomvonalvaltozatok esetében vazlatosan kijelolésre keriiltek a kialakithatd zoldteriiletek. A
javasolt zoldteriileteken fasitas, vagy kisebb méretii cserjék, bokrok telepitése egyarant lehetséges,
figyelembe véve az adott valtozatban tervezett kozut vonalvezetését, és a rendelkezésre alld
keresztmetszetet. Amennyiben egy adott nyomvonalvaltozat meglévé fak kivagasaval jar,

gondoskodni kell azok poétlasarol.

A javasolt zoldteriiletek részletes megtervezéséhez kiilon szakagi terv elkészitése sziikséges.

5. FOLDMUEPITES
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Jelen tervezési fazisban nem késziilt, azonban a tovabbi részletes tervezéshez kiilon talajvizsgalati
jelentés és szikkaszto proba elvégzése készitése sziikséges.

A tovabbi tervezési folyamatok, valamint a kivitelezés soran az e-UT 06.02.11 Utak és autopalyak
létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai Utligyi Mdszaki El6iras betartasa sziikséges.

6. KOZMUVEK

A tervezési térségben kozmdiérintettségre kell szamitani.
A tervezési térségben viz-, szennyviz-, csapadékviz-, gaz-, elektromos-, tavkozlési vezeték

talalhato.

A kivitelezéskor el6re nem ismert vezetékekre is szamitani lehet, emiatt fokozott dvatossaggal kell
eljarni! A kivitelezés soran nem vart kozmlvezeték esetleges érintése esetére szakfeliigyelet

kirendelésével, fokozott 6vatossag mellet, a kivitelezés folytatasa el6tt a kozmdavet fel kell tarni!
Kozmdvek kozelében kizarolag kézi foldmunka végezhetd!

Gazvezeték kozelében a gazvezetéktdl 1-1 m-es ovezetben gépi foldmunka nem végezhetd! A
gazeloszto vezeték biztonsagi ovezetében végzett munkara vonatkozo elbirasokat a banyaszatrol
sz616 1993. évi XLVIII. torvény végrehajtasardl sz6l6 203/1998. (XIl. 19.) Korm. rendelet 19/A § és
19/B § tartalmazza.

A keresztezett kozmuvek sziikséges védelmérdl gondoskodni kell.

Vizvezeték esetén a fagyvédelem minden esetben biztositott kell, hogy legyen!

7. A TERVEZES SORAN ALKALMAZOTT, ES A KIVITELEZES SORAN
FIGYELEMBE VEENDO UTUGY!I MUSZAKI ELOIRASOK

- e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése (KTSZ.)

- e-UT 03.03.11 Korforgalmak tervezése

- e-UT 03.03.21 Szintbeni kézuti csomopontok méretezése és tervezése

- e-UT 03.03.22 Szintbeni kézuti csomopontok tervezése és méretezése

- e-UT 03.07.12 Kézutak viztelenitésének tervezése

- e-UT 06.02.11 Utak és autdpalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai
- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatu utak méretezése és megerdsitése

- e-UT 06.03.21 Utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kévetelményei

- e-UT 05.02.11 Utpalyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kévetelményei
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- e-UT 06.03.53 Kotbanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagu burkolatalapok

- e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

- e-UT 03.04.12 Kerékparforgalmi létesitmények tervezési utmutatdja

- e-UT 03.04.13 Kerékparozhato kozutak tervezése

- e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek tervezése

- e-UT 04.03.21 Kozati utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

- e-UT 05.02.43 Utburkolati jelek anyagai. Az utburkolati jelek felhasznaléi kévetelményei

- e-UT 04.02.11 Kozuti jelzétablak A jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése

- e-UT 04.02.12-35 Kozuti jelz6tablak

- 1/1975. (1.5) KPM-BM egyiittes rendelet: a kozuti kézlekedés szabalyairdl

- 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet: az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérél

- 37/2007. (XIl. 13.) OTM rendelet: az épitésiigyi hatéségi eljarasokrol, valami
telekalakitasi és épitészeti-muszaki dokumentaciok tartalmarol

- 11/2001. (111.13.) K6ViM rendelet: az utburkolati jelek tervezési és létesitési elbirasairol.

- 4/2001. (1.31.) KOViM rendelet: a kozuti jelz6tablak méreteirél és mdiszaki
kovetelményeirdl.

- 1988. évi I. torvény a kozuti kozlekedésrol

- MSZEN 206-1 és MSZ 4798-1 beton szabvany

- Kalocsa Varos Telepiilésrendezési Terve

- Orszagos Terliletrendezési Terv

8. EGYEB MEGJEGYZESEK

- Ahelyszinrajz EQV rendszerben késziilt.

- Aterven szerepl6 magassagi értékek Balti-tengerszint feletti magassagban (mBf) értendéek.

- A tervtdl a Tervezé hozzajarulasa nélkiil eltérni nem lehet! A Tervezé a szerz6i jogait
fenntartja.

- A tervdokumentacio kivitelezésre nem hasznalhato. A késébbi tervfazisokban részletes
Utépitése és egyéb szakagi engedélyezési-kiviteli tervek készitendok.

- A tervezett létesitmény kozlekedéshatésagi szempontbol a 93/2012. (V.10)

Kormanyrendelet alapjan épitési engedély koteles, az engedélyezési eljarast a Bacs-Kiskun

Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Féosztaly

15



Kalocsa, Kossuth Lajos utca és Szent Istvan kiraly Gt kozotti gépjarmii kozlekedési kapcsolat lehetséges VON AL

kialakitasat bemutaté koncepcioterv - V E Z E -I— O

| Utépités

SZOVEGES ISMERTETO

Utiigyi Osztalya (6000 Kecskemét, Szent Istvan krt. 19/A.) folytatja le. A létesitmények
megvaldsitasa a kiadasra keriil6 épitési engedély szigoru figyelembevételével torténhet.
- Kozutkezel6i és kozmiinyilatkozatok beszerzése sziikséges, melyekben foglaltak késobbi

tervfazisban szigordan betartandok.

Kecskemét, 2023. marcius ho

Halasz Istvan

okl.épitomérndok, vezeto tervezo
Kamarai szam: 03-0785
Jogosultsag: KE-VAKE-K, VZ-TEL

P

Eros Tamas

épitémeérnok, felelés tervezé
Kamarai szam: 03-00988
Jogosultsag: KE-K, VZ-TEL
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