A)

MUSZAKI LEIRAS

1. Kommunalis kompakt traktor:

Motorteljesitménye ECE R120 szerint minimum 36 LE

STAGE V, Diesel lizem

Maximum 3 henger és maximum 1600 cm3

Dupla, biztonsagi betét szaraz levegdsziir6

Hatso fiiggesztémii emelderé 610 mm-rel a csatlakozas mogott minimum 600 kg

Hidrosztatikus hajtom{ minimum két tartomanyban, kapcsolhatd sebességtartd
funkcioval

Két labpedal vezérlésli hajtomii, amely rendelkezzen terhelésaranyos motorfordulat
valtoztatasi funkcidval

elso és a hatso tengely kozott tizemeltethetd, minimum 1500 mm munkaszélességii
oldaltkidobos parkfiikasza

hatso fiiggesztésre szerelhetd szivoturbinds magasiiritésti figy(ijtd, minimum 600 1
térfogat

Hidraulika szivattyu teljesitménye minimum 35 |/perc

Hatso TLT minimum 540 1/min és minimum 30 LE leadott teljesitmény
kapcsolhatd mellsé kerékhajtéas, hatso kerékre haté differencidlzarral
Hatso fliggesztés kategoria ,,I”

Mellsd fiiggesztés kategoria ,,0”.

Ipari mintds gumizas, mells6:23x8,5-14, hatso: 14-17,5

Fordulasi sugar kiilsd iven fék nélkiil 2000mm és 2700 mm kozott
Minimum 2 par hatsé SCV

Minimum 1 par mellsé SCV

Minimum 2db mellsé és 1db hats6 munkalampa

sarga forgdlampa

beépitett radio

potsuly tartd a mellso fliggesztésre

minimum 100 kg orrsuly

flitdszalas hatso szélvédo

minimum futott vezetdfiilke



- 1égragods vezetd iilés kétoldali kartamasszal, biztonsagi 6vvel
- Maximalis tires 6nsuly 1000-1350 kg kozott
- Miiszaki vizsgaval rendelkezzen a forgalomba helyezéshez

- 24 honap gyari garancia lizemora korlatozas nélkiil

Karos kasza:

— gémkinyulas vizszintesen minimum 2900 mm
— gémkinyulas arok iranyban minimum 2100 mm
— vagofej szélesség minimum 600 mm

— Onstly maximum 400 kg

— rotor fordulatszam minimum 2800 1/min

— lengdkések szama minimum 24 db

— keresztiranyt fejmozgas: 190 fok

— traktorigény maximum 25-30 LE

— Joystick-o0s gémvezérlés

— hidro-akkumulatoros gémcsillapitas

— kozati vilagitas készlet

— meghajtd kardantengely

— olajhtité

— az A.1. pontban szerepld kompakt traktorral tizemeltethetd legyen
— 12 hoénap gyari garancia

S6sz016:

— 400 l-es tartaly kapacitas

— Onsuly maximum 100-120 kg

— szorasi szélesség: 1-8 m

— rOpitd tarcsas kivitel: 540 I/perc TLT hajtas

— mianyag tartallyal vagy ezzel egyenértékii megoldéssal
— meghajté kardantengely

— keverdfej kdzuzalékra

— keverdfej s6 és homokra

— kozati vilagitas készlet

— tartaly takar6 ponyva

— elektromos mennyiségallitas (nyitas-zaras)

— elektromos munkaszélesség allitas

— sebességaranyos mennyiség kijuttatas

— védbéponyva a traktor és az adapter koz¢

— az A.1l. pontban szerepld kompakt traktorral tizemeltethetd legyen
— 12 hoénap gyari garancia



B)

1. Kommunalis kompakt traktor:

- Motorteljesitménye ECE-R120 szerint: minimum 24 LE

- STAGE V, Diesel tizemi

- Maximum 3 henger és 1000-1200 cm3 Iokettérfogat

- Dupla, biztonsagi betét szaraz levegdsziird

- Hats6 fliggesztému emel6eré 610 mm-rel a csatlakozas mogott minimum 400 kg

- Hidrosztatikus hajtomii minimum két tartomanyban, kapcsolhatd sebességtartd
funkcioval

- Két labpedal vezérlésii hajtomi, amely rendelkezzen terhelésaranyos motorfordulat
valtoztatési funkcidval

- els6 és a hatso tengely kozott tizemeltethetd, minimum 1300 mm munkaszélességii
oldaltkidobds parkfiikasza

- hatso fliggesztésre szerelhetd szivoturbinas magastiritésii fligyiijté, minimum 600 1
térfogat

- Hidraulika szivattyt teljesitménye minimum 28 I/perc

- Hatso TLT minimum 540 1/min és minimum 16 LE leadott teljesitmény
- kapcsolhatd mells6 kerékhajtés, hatso kerékre hato differencialzarral

- Hatso fliggesztés kategoria ,,1”

- Ipari mintas gumizas, mellsé: 23x8,5-12, hatso: 12-16,5

- Fordulasi sugar kiils6 iven fék nélkiil minimum 2000, maximum 2700 mm
- Minimum 2 par hatsé SCV

- Minimum 1 par mellsé SCV

- Minimum 2db mells6 és 1db hatsé munkaldmpa

- sarga forgdlampa

- beépitett radid

- potsuly tartd a mellso fliggesztésre

- minimum 100 kg orrsuly

- flitdszalas hats6 szélvédod

- minimum fitott vezetdfiilke

- légragos vezetd tilés kétoldali kartamasszal, biztonsagi 6vvel

- Maximalis iires 6nsuly 930 kg

- Miiszaki vizsgaval rendelkezzen a forgalomba helyezéshez



- 24 honap gyari garancia lizemora korlatozas nélkiil

2. Padkakasza:

— munkaszélesség minimum 120 cm

— kategoria ,,I” fliggesztés

— kalapacsok szama minimum 40 db

— géptomeg minimum 250 kg, maximum 300 kg

— csuszo talp

— meghajto kardantengely

— a B.1. pontban szereplé kompakt traktorral iizemeltethetd legyen
— 12 hoénap gyari garancia

3. Permetezd

- minimum 200 1 tartaly térfogat

- minimum 79l/min. 20 bar szivattya

- kategoria ,,I” fliggesztés

- minimum 10 m-es t6mlo, tartdé dobbal és kézi szord pisztollyal

- meghajtoé kardantengely

- frontfliggesztésre szerelhetd gyomkeret allithatd d6lésszogii 2 db fuvokaval



