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Székhely/Telephely: 6300 Kalocsa, Pataji ut 12.
Telefon/fax. +36-78-462-100
e-mail: zoldenergia@zoldenergia.eu
web: www.zoldenergia.eu

\(VI

Kalocsai Vagyonhasznositasi és Konyvvezeté Nonprofit Kft.
6300 Kalocsa, Szent Istvan kiraly Gt 35.

ARAJANLAT

A megvalosulas helyszine: 6300 Kalocsa, Damjanich utca 7. szam; 101 hrsz.
Napelemes rendszer bévitése: 9,96 vagy 13,28 kWp teljesitménnyel

A rendszerbdévitmény fobb alkotéelemei:

1. verzio:

végleges névleges teljesitmény 20,62 Kwp
bévitmény: +9,96 kWp

Longi LR5-54HIH 415M 24 db

- Tartészerkezet 24 db

- Villamos szerelési anyagok 24 db

nett6é 2.122.047 Ft + AFA, azaz brutté 2.695.000 Ft

2. verzio:

végleges névleges teljesitmény 23,94 Kwp
bévitmény: +13,28 kWp

- Longi LR5-54HIH 415M 32 db

- Tartoszerkezet 32 db

- Villamos szerelési anyagok 32 db

netté 2.728.346 Ft + AFA, azaz brutté 3.464.999 Ft

Az arajanlat magaba foglalja:

- a szilkséges napelemmodulok, inverter, villamos és egyéb szerkezeti segédanyagok
beszerzését, leszallitasat, beépitését (munkadij)

- a napelemes rendszer elGiras szerinti villamos haldzatra valo rakotését, tesztelését, igény
szerint az internetre valo regisztralasat

Ajanlatunk az alabbi koltségeket nem tartalmazza:

- Teljesitménybdvités és mérdora szabvanyositas koltségeit, melynek ligyintézése az az On
feladata

- Szolgaltatoja altal esetlegesen eldirt paraméterek okozta tobbletkoltségeket

- A rendszer telepitéséhez sziikséges elokésziileteket ( pl: terep rendezés, nyomvonal
kiasasa, tehat a munkateriilet munkara alkalmas allapotban torténd atadasa az On
feladata)



Fel kell hivnunk figyelmét, hogy az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat eléirasai alapjan
napelemes rendszerekbe tlizeseti levalasztd berendezés beépitése kotelezd, amennyiben a
napelemes mez6 és az inverter elhelyezése nem oldhaté meg az alabbiak szerint:

- beltéren torténd inverter elhelyezés esetén, maximum 1 db rétegszint atlépése esetén a
DC nyomvonal hossza nem haladhatja meg az 5 métert

- kiiltéren torténd inverter elhelyezés esetén a DC nyomvonal hossza nem haladhatja meg a
10 métert, vagy a 2,5 méter szintbeli kiilonbséget

A tlizeseti levalaszto beépitésének koltsége minden esetben a megrendelét terheli.
Vallalkozo

jelen berendezést sziikség esetén 79.000,- Ft + AFA / db egységaron tudja biztositani.

Garancialis feltételek:

- A napelem modulra 12 év gyartoi és 25 év teljesitménygarancia.

- A kivitelezésre 10 év szerelési garancia, + érvényes gyartoi garancia minden
berendezésre.

Ajanlatunk a kibocsatastol szamitott 30 napon belil torténd szerzodéskotés esetén
érvényes.

Ajanlatado fenntartja a jogot ajanlati aranak mddositasara a beszallitéi arak, energiaarak
jelentds (5%) mértéki valtozasa esetén.

Jelen ajanlatunk alairas és pecsét nélkiil is érvényes, hiteles ajanlattételnek mindsiil.

Kelt: Kalocsa, 2023. 10. 18.
Koszonettel:

Skultéti Csaba
Zoldenergia-Kalocsa Kft.



