
 
Székhely/Telephely: 6300 Kalocsa, Pataji út 12. 

Telefon/fax. +36-78-462-100 
e-mail: zoldenergia@zoldenergia.eu 

web: www.zoldenergia.eu 

 

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 

6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 

 

ÁRAJÁNLAT 

 

A megvalósulás helyszíne: 6300 Kalocsa, Damjanich utca 7. szám; 101 hrsz. 

Napelemes rendszer bővítése: 9,96 vagy 13,28 kWp teljesítménnyel 

 

A rendszerbővítmény főbb alkotóelemei: 

 

1. verzió: 

végleges névleges teljesítmény 20,62 Kwp 

bővítmény: +9,96 kWp 

Longi LR5-54HIH 415M 24 db 

- Tartószerkezet 24 db 

- Villamos szerelési anyagok 24 db 

 

nettó 2.122.047 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.695.000 Ft 

 

2. verzió: 

végleges névleges teljesítmény 23,94 Kwp 

bővítmény: +13,28 kWp 

- Longi LR5-54HIH 415M 32 db 

- Tartószerkezet 32 db 

- Villamos szerelési anyagok 32 db 

 

nettó 2.728.346 Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.464.999 Ft 

 

Az árajánlat magába foglalja: 

- a szükséges napelemmodulok, inverter, villamos és egyéb szerkezeti segédanyagok 

beszerzését, leszállítását, beépítését (munkadíj) 

- a napelemes rendszer előírás szerinti villamos hálózatra való rákötését, tesztelését, igény 

szerint az internetre való regisztrálását 

 

Ajánlatunk az alábbi költségeket nem tartalmazza: 

- Teljesítménybővítés és mérőóra szabványosítás költségeit, melynek ügyintézése az az Ön 

feladata 

- Szolgáltatója által esetlegesen előírt paraméterek okozta többletköltségeket 

- A rendszer telepítéséhez szükséges előkészületeket ( pl: terep rendezés, nyomvonal 

kiásása, tehát a munkaterület munkára alkalmas állapotban történő átadása az Ön 

feladata) 

 



Fel kell hívnunk figyelmét, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján 

napelemes rendszerekbe tűzeseti leválasztó berendezés beépítése kötelező, amennyiben a 

napelemes mező és az inverter elhelyezése nem oldható meg az alábbiak szerint: 

- beltéren történő inverter elhelyezés esetén, maximum 1 db rétegszint átlépése esetén a 

DC nyomvonal hossza nem haladhatja meg az 5 métert 

- kültéren történő inverter elhelyezés esetén a DC nyomvonal hossza nem haladhatja meg a 

10 métert, vagy a 2,5 méter szintbeli különbséget 

A tűzeseti leválasztó beépítésének költsége minden esetben a megrendelőt terheli. 

Vállalkozó 

jelen berendezést szükség esetén 79.000,- Ft + ÁFA / db egységáron tudja biztosítani. 

 

Garanciális feltételek: 

- A napelem modulra 12 év gyártói és 25 év teljesítménygarancia. 

- A kivitelezésre 10 év szerelési garancia, + érvényes gyártói garancia minden 

berendezésre. 

 

Ajánlatunk a kibocsátástól számított 30 napon belül történő szerződéskötés esetén 

érvényes. 

Ajánlatadó fenntartja a jogot ajánlati árának módosítására a beszállítói árak, energiaárak 

jelentős (5%) mértékű változása esetén. 

Jelen ajánlatunk aláírás és pecsét nélkül is érvényes, hiteles ajánlattételnek minősül. 

 

Kelt: Kalocsa, 2023. 10. 18. 

 

Köszönettel: 

 

Skultéti Csaba 

Zöldenergia-Kalocsa Kft. 


